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XP-Pen Deco 01 V2. Il nostromanuale supporta inglese, russo, giapponese, tedesco, coreano, cinese,
italiano, spagnolo e francese. Ci scusiamo se la tua lingua non è supportata.

{I. Panoramica del prodotto}

Panoramica

Immagine 1 - 1 : Panoramica

1. Chiavi Express
2. Indicatore luminoso di stato

a. Blu, lampeggiante: lo stilo è nel raggio d'azione, ma non tocca l'area di lavoro.
b. Blu, solido: lo stilo tocca l'area di lavoro.
c. Nessuna luce: lo stilo è fuori dal raggio di rilevamento.

3. Porta USB
4. Area di lavoro
5. Indicatore luminoso dell'area di lavoro
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{II. Installazione del driver}
Sistemi operativi supportati:
Windows 10, 8 o 7
Mac OS X 10.10 o superiori

Nota :
(1). Disinstallare qualsiasi software tablet esistente prima di tentare di installare il driver del Deco 01 V2. Altri

driver per tablet potrebbero essere in conflitto con il driver del Deco 01 V2 o impedire completamente
l'installazione.

(2). È possibile scaricare la versione più recente del driver dal sito Web XP-Pen (www.xp-pen.com) e
assicurarsi di estrarre il contenuto del file ".zip" prima di eseguire ".exe" o ".pkg".

Windows
(1). Collegare Deco 01 V2 al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.
(2). Scaricare l'ultimo driver Deco 01 V2 dalla sezione di supporto del nostro sito Web, (www.xp-pen.com)
(3). Estrarre il contenuto del file ".zip" prima di eseguire il file ".exe".
(4). Dopo l’installazione, l’icona del driver ( ) apparirà sulla tua barra delle applicazioni. Se l’icona non è

presente, è necessario dinisntallare il driver, riavviare il computer e ripetere il processo sin dal punto
numero 2.

Mac
(1). Collegare Deco 01 V2 al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.
(2). Scaricare l'ultimo driver Deco 01 V2 dalla sezione di supporto del nostro sito Web, (www.xp-pen.com)
(3). Estrarre il contenuto del file ".zip" prima di eseguire ".pkg".

Immagine 2 - 1 : driver per il Mac
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{III. Impostazioni del driver UI}

Windows
Le impostazioni del driver del Deco 01 V2 possono essere aperte in due modi.
Fare doppio clic sull'icona del driver nella barra delle applicazioni o sul desktop.

Driver UI

Immagine 3 - 1 : UI

1.1. Impostazioni delle funzioni della penna
Puoi personalizzare le funzioni dei pulsanti del barilotto della penna del tablet qui. Utilizzare l'opzione
"Tasto funzione" per programmare sequenze di tasti personalizzate.
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Immagine 3 - 2 : Impostazione della funzione della penna digitale

Note:
Funzionalità Penna / Gomma

Con la Stylus della Deco 01 V2 puoi facilmente passare dalla modalità gomma alla modalità penna
semplicemente con un click, tutto ciò che serve è premere il pulsante presente sul corpo della penna per
poter alternare le funzionalità tra la modalità penna e la modalità gomma all’interno del software di disegno
compatibile con questa funzione. La dicitura della funzione corrente verrà visualizzata brevemente sul
monitor.

1.2. La pressione corrente della penna e la sua sensibilità del tocco
Qui potete regolare la sensibilità alla pressione della penna su "Morbida" o "Dura"..

La pressione corrente della penna digitale mostra il livello della sensibilità di pressione corrente che
viene esercitato sulla tavoletta digitale e inoltre può essere utilizzata per testare la pressione della
penna. digitale

Immagine 3 - 3 : sensibilità alla pressione e pressione in uso



７

1.3. Modalità Mouse

Modalità assoluta (penna): è la modalità standard della tua tavola digitale; ogni punto dell'area attiva
della tua tavola digitale corrisponde ad un singolo punto assoluto sul display del computer.
Modalità relativa (mouse): è la modalità tipo mouse; l'area di lavoro del tablet non corrisponde a punti
assoluti sul display del computer tant’è che la penna funziona esattamente come un normale mouse.

Nota:
Puoi modificare l’utilizzo della penna e la sua modalità con la Deco 01 V2 facilmente selezionando le
differenti modalità, oppure puoi impostare sulla modalità assoluta per evitare problemi con la penna
digitale e gli offset del cursore.

Immagine 3 - 4 : Modalità mouse

1.4. Schermo corrente

Deco 01 V2 può essere configurato per l'uso con monitor singoli o doppi.

Se è selezionato un solo monitor, l'input della tavoletta sarà limitato a quel particolare monitor.

Mappatura display personalizzata:

Le dimensioni dell'area di lavoro sullo schermo del tablet possono essere modificate qui. Fare clic in
alto a sinistra e in basso a destra per personalizzare.

0,90,180 e 270 angoli:
Deco 01 V2 sono impostati per 0, 90, 180 e 270 angoli e quando lo si imposta, è necessario ruotare
anche il Deco 01 V2.
Per gli utenti di mano destra l’angolazione è di 180 gradi.

In questa scheda puoi modificare l'area di lavoro sullo schermo del tablet.

Imposta area di lavoro:
Quando si fa clic sul pulsante "Imposta area di lavoro", è possibile utilizzare la penna a stilo per
personalizzare l'area di lavoro della tua tavola grafica Deco 01 V2. Fare clic in alto a sinistra e in basso a
destra per personalizzare.

Rapporto di visualizzazione:
È possibile impostare l'area di lavoro della tua tavola grafica Deco 01 V2 per regolare l'area di lavoro
sullo schermo del tablet in modo che corrisponda alla risoluzione del monitor.

Area attiva massima:
È possibile impostare l'area di lavoro della tua tavola grafica Deco 01 V2 al massimo.
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Immagine 3 - 5 : Schermo in uso

1.5. Importazione & esportazione dei profili
È possibile utilizzare la funzione Importa ed esporta profilo per salvare / caricare i pulsanti del corpo
della penna digitale e le impostazioni dei tasti di scelta rapida.

Nota:
Al termine della configurazione dei pulsanti del corpo della penna e dei tasti di scelta rapida, fare clic sul
pulsante OK per salvare e uscire dal menu delle impostazioni della tua tavola grafica.
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Immagine 3 - 6 : esporta un profilo

Immagine 3 - 7 : Importa un profilo

1.6. Windows Ink
Questa funzionalità può essere attivata e disattivata qui. L'abilitazione di questo consentirà il supporto
per l'inchiostro di Windows e le applicazioni eseguite con Windows Ink.

Image 3-8 : Windows Ink
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1.7. Impostazione dei tasti di scelta rapida

Nota:
(a). I tasti di scelta rapida della tua tavola grafica Deco 01 V2 sono progettati per funzionare con le tastiere

inglesi degli Stati Uniti. I tasti potrebbero non funzionare correttamente con le altre lingue della tastiera.
(b). Per impostazione predefinita, i tasti Deco 01 V2 Express sono associati alle scorciatoie da tastiera

standard di Photoshop. Le chiavi possono essere personalizzate per funzionare in modo efficiente in
altri software.

Immagine 3 - 9 : lingua per la tastiera

Disabilita i tasti di scelta rapida: quando abiliti tale funzione, tutti i tasti di scelta rapida saranno disabilitati.

Nascondi suggerimenti: quando lo abiliti e premi qualsiasi tasto di scelta rapido, il messaggio non apparirà
nella parte inferiore dello schermo.

Immagine 3 - 10 : impostazione per i tasti di scelta rapida
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In questa scheda è possibile modificare le funzioni dei tasti di scelta rapida della tua tavola grafica Deco 01
V2. Utilizzare l'opzione "Definizione" per programmare sequenze di tasti personalizzate.

Immagine 3 - 11 : impostazione per o tasti di scelta rapida

Note:
È possibile impostare ciascun tasto di scelta rapida per software diversi.
a. Fai clic sul pulsante " + " per andare alla scheda di selezione del programma.

Immagine 3 - 12 : Seleziona un programma
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b. È possibile scegliere predefinito o utilizzare sfoglia per selezionare la scelta del programma da utilizzare.

Immagine 3 - 13 : Seleziona un programma

c. Tornare alla scheda delle impostazioni dei tasti di scelta rapida, fare clic sull'icona della tavoletta e quindi
personalizzare i tasti di scelta rapida. Al termine, fare clic su "OK" e uscire dal menu delle impostazioni del
tablet.

Controllo: puoi regolare le luci "Tablet Light".

Immagine 3 - 14 : Controlla



１３

1.8. Predefinito
È possibile fare clic sul pulsante Predefinito per ripristinare le impostazioni di fabbrica assegnate dal
produttore.

1.9. Logo di XP-Pen
Clicca il nostro logo per visitare il nostro sito ufficiale.

Mac
Per aprire le impostazioni del driver della tua tavola grafica Deco 01 V2, aprire Finder > Applicazioni >
Impostazioni Pen Tablet.

Driver UI

Immagine 3 - 15 : Impostazione della tavola grafica

1. Pen

Immagine 3 - 16 : Impostazioni della penna digitale Stylus
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1.1. In questa scheda, è possibile personalizzare le funzioni dei pulsanti del barilotto dello Stylus e
fare un clic su "Impostazioni predefinite dei pulsanti" per ripristinare le impostazioni di fabbrica
assegnate dal produttore.

Immagine 3 - 17: impostazione della penna digitae Stylus

Nota:
Strumento Penna / Gomma

Con la scheda dell’immagine si possono impostare le funzioni più frequenti in assoluto nell’uso della tua
Stylus nell'area di lavoro: premere il pulsante del corpo della tua penna digitale per alternare le modalità
penna e gomma nel software di disegno digitale che stai usando. La modalità in uso verrà visualizzata per
un breve istante sul monitor.

1.2. Scheda d’impostazione delle funzioni:

Disabilita la pressione della penna: quando è abilitata la funzione "Disabilita la pressione della penna",
è possibile disabilitare la stessa funzione della pressione della penna.

Disabilita la funzione tasti di scelta rapida: quando lo abiliti, tutti i tasti di scelta rapida saranno
immediatamente disabilitati.

Disattiva il messaggio sullo schermo: quando lo abiliti e premi un tasto di scelta rapida, il messaggio
non apparirà nella parte inferiore dello schermo.

Immagine 3 - 18 : Impostazione della configurazione
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1.3. Orientamento dell’area di lavoro:

0, 90, 180 e 270 gradi:

La tua tavola grafica Deco 01 V2 può anche essere configurata per funzionare con angolature di 0, 90,
180 e 270 gradi.

Ovviamente assicurati di ruotare fisicamente anche tua stessa reale tavola grafica.

Immagine 3 - 19 : Orientamentolo dell’area di lavoro

1.4. Output: qui è possibile regolare la sensibilità alla pressione della tua penna digitale su una
modalità tendende più al "morbido" o "leggero".

Mostra l'attuale livello di pressione esercitato sul tablet e può essere utilizzato per testare la pressione
della penna.

Immagine 3 - 20 : Sensibilità alla pressione
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1.4. Modalità coordinata:

Absolute (Pen) Mode: modalità tablet standard; ogni punto dell'area di lavoro del tablet corrisponde ad
uno e solo un punto preciso ed assoluto sul display del computer.

Modalità relativa (mouse): modalità mouse; L'area di lavoro del tablet non corrisponde a punti assoluti
sul display del computer e praticamente funziona nè più nè meno che come un normale mouse
standard.

Immagine 3 - 21 : Modalità assoluta / relativa

1.6. Importazione & esportazione dei profili
È possibile utilizzare la funzione importa ed esporta profilo per salvare / caricare i pulsanti del corpo
della penna digitale dela tua tavola grafica e l'impostazione dei tasti di scelta rapida.

Immagine 3 - 22 : esporta un file di configurazione
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Immagine 3 - 23 : importa un file di configurazione

1.7 . Impostazioni di navigazione conMojave
Se il tuo sistema Mojave, fai clic su questo pulsante prima per configurare la tua tavola grafica e poi
riavviare.

Immagine 3 - 24 : Impostazione con Mojave

2. Monitor
La scheda "Monitor" consente di configurare Deco 01 V2 per l'uso con monitor singoli o doppi. Il tablet
può anche essere configurato per utilizzare solo una parte del display.

Immagine 3 - 25 : Impostazione dell’area di lavoro
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3. Impostazione dell’area di lavoro
In questa scheda puoi modificare l'area di lavoro sullo schermo della tua tavola grafica.

3.1. L’area piena seleziona automaticamente l'area di lavoro più ampia possibile.

3.2. La proporzione dello schermo regola l'area di lavoro sullo schermo del tablet in modo che
corrisponda alla risoluzione dello stesso schermo.

3.3. Il tablet LED ti consente di regolare le luci della tua tavola grafica.

Immagine 3 - 26 : Area piena

4. Impostazione dei tasti di scelta rapida

Note:
(a). I tasti di scelta rapida di Deco 01 V2 sono progettati per funzionare con le tastiere in lingua inglese degli

Stati Uniti. I tasti potrebbero non funzionare correttamente con le altre lingue usate dalla tastiera.
(b). Per impostazione predefinita, i tasti di scelta rapida della Deco 01 V2 sono associati alle scorciatoie da

tastiera standard classiche usate anche in Photoshop. I tasti di scelta rapida possono essere
personalizzati per funzionare in modo efficiente anche in presenza di molti altri software presenti in
commercio.

4.1. Nella scheda delle impostazioni dei tasti di scelta rapida, ogni tasto espresso ha il valore predefinito
assegnatogli con le impostazioni di fabbrica.
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Immagine 3 - 27 : Tasti di scelta rapida

È possibile scegliere le funzioni preferite per i tasti di scelta rapida della Deco 01 V2. Utilizzare l'opzione
"Ripristina definito dal cliente" per programmare sequenze di tasti personalizzate.

Immagine 3 - 28 : Impostazione dell’azione

È possibile impostare ciascun tasto di scelta rapida per software diversi.
a. Fai clic sul pulsante " + " per andare alla scheda Seleziona programma.
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Immagine 3 - 29 : Seleziona un programma

b. Poi scegli il tuo programma di disegno digitale preferito.

Immagine 3 - 30 : seleziona un programma
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c. Tornare alla scheda delle impostazioni dei tasti di scelta rapida, fare clic sull'icona della tavoletta, quindi
personalizzare i tasti di scelta rapida. Al termine, fare clic sul pulsante OK e uscire dal menu delle
impostazioni della tua tavola grafica.

Immagine 3 - 31 : Rotella rotante
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Immagine 3 - 32 : Impostazione dell’azione

5. Versione

Questa scheda mostra la versione corrente del software del driver in uso.

Immagine 3 - 33 : Versione
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{ IV. Disinstallazione del driver}

Windows
Nel menu Start, apri [Impostazioni]→ [App e funzioni] . Trova "Pen Tablet" e fai clic su "Disinstalla" . Segui le
istruzioni sullo schermo.

Mac
Aprire [Finder]→ [Applicazione]→ [Pen Tablet], quindi fare clic su "Disinstalla pen tablet" e seguire le
istruzioni sullo schermo.

Immagine 4 - 1 : Disinstallazione su Mac

Nota：
Quando si tenta di reinstallare il driver Deco 01 V2, assicurarsi di riavviare il computer dopo aver completato
la disinstallazione.
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{ V. FAQ}
1. Non riesco a usare la penna digitale Stylus per controllare il cursore.

Se la tua penna digitale non da corretti impulsi o non ne dà affatto si consiglia di disinstallare il driver
della tua tavola grafica Deco 01 V2. Una volta disinsitallato, procedere alla disinstallazione di altri possibili
driver di precedenti usate tavole grafiche. Se il cursore risponde all'input che genere la penna, allora
l'hardware del tablet è funzionale.
Ripulito il tuo pc dalla presenza di possibili conflitti tra driver di diversa marca, andare sul sito ufficiale
della XP-Pen (www.xp-pen.com) e scaricare un nuovo driver, ovviamente si consiglia di eseguire il
download dell’ultima versione disponibile.
Scaricato il file “.zip” sul desktop, eseguire l’estrazione del contenuto del pacchetto compresso, quindi
eseguire il file d’applicazione “.exe”.
A questo punto la tua tavola grafica sarà utilizzabile.

2. Come faccio a sapere se il driver dellamia Deco 01 V2 è stato installato in maniera corretta?
Dopo aver installato il driver, l'icona stessa del driver di Deco 01 V2 dovrebbe essere visibile nella barra
delle applicazioni nella parte in basso a destra dello schermo del tuo pc (se si usa il sistema operativo
Windows). L'input eseguito con la penna controllerà il cursore e la sensibilità alla pressione sarà
funzionale nell’apposita scheda "Impostazione della pressione" nell'interfaccia utente del driver.

3. Come determinare se un problema è legato al programma di grafica che stai usando o all'hardware?
Prova a connetterti e installare la tua Deco 01 V2 su un altro computer disponibile. Se la tua tavola grafica
funziona correttamente su questo nuovo computer allora è evidente che si è potuto verificare un
problema di software, i quali sono entrati in conflitto, tale per cui: bisogna verificare che TUTTI i driver del
tablet (incluso quello per Deco 01 V2) vengano disinstallati e rimossi, poi eseguire i riavvio del tuo
computer, quindi successivamente reinstallare la tua Deco 01 V2 e il suo relativo driver.

Se hai domande, sentiti libero di contattarci a:
Web: www.xp-pen.com
Email: service@xp-pen.com

http://www.xp-pen.com/
mailto:service@xp-pen.com
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